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连接注意事项 

在安装或初次使用机顶盒前，如果用户家中使用的是三线插头平板电视机，请一定确认

家里交流插座的地线是否良好接大地，如果不能良好接大地，请用户在使用机顶盒的时候，

对射频线增加隔直器，具体所示见下图标识为隔直器部分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注： 

   现在一些平板电视在其 RF IN 端口就增加有隔直器，对这种有隔直器的平板电视，

请用户在使用机顶盒时把此隔直器取下来，加在机顶盒射频线上。 

 

 

◎在使用机顶盒前，请仔细阅读本手册。 

◎产品性能指标以及外观如有升级变更，请以实物为准。 

◎本手册只做操作时参考，如有变动，以实物为准。 



  

机顶盒使用注意事项 

一、警      告 

一、一旦发生异常或故障时,请立即拔掉电源插头 

  如果出现下列情况还继续使用机顶盒,可能会引起火灾或触电事故。应立即切断机顶

盒电源,将电源插头从插座上拔下,并联系维修人员修理。 

1、机内冒烟,有异常气味或声音。 

确认机内不再冒烟,再联系维修人员修理。千万不要自行修理,以免发生危险。 

2、液体或金属异物等落入机内。 

3、无图像和声音。 

4、因跌落、碰撞等导致机壳破损。 

二、小心保护好电源线和电源插头,以免引起火灾或触电事故 

1、不要在电源线上放置重物。 

2、不要用金属钉子固定电源线。 

3、插拔电源线要小心,不要损伤、改装、弯折、扭曲、拉扯、烘烤电源线。 

4、如果电源线芯线外露或断线时,请联系维修人员修理。 

5、如果电源插头的金属头不能插入电源插座,或完全插入仍很松动,则必须更换电源

插座,以免金属插头外露引起触电事故,或电源插座内打火引起火灾。 

三、机顶盒的放置环境注意事项 

1、不要在机顶盒顶部放置花瓶、花盆、水杯、化妆品、药瓶等盛有液体的容器和小

金属物品,液体和金属物品一旦落入机内,可能会引起火灾或触电事故。 

2、不要将蜡烛、煤油灯等放在机顶盒上照明,否则可能会引起火灾。 

3、不要把机顶盒放在摇晃,倾斜等不稳定的台面上,以免跌落,翻倒而导致伤人事故

或发生故障。 

4、不要在窗口、浴室等可能淋湿机顶盒的地方使用机顶盒,否则可能会引起火灾或

触电事故。 

四、使用机顶盒时应遵守的事项 

1、机内有高压,为防止触电,请不要打开机盖,更不要自行修理或改造机顶盒,以免引

起火灾或触电事故。机内无用户可以修复的部件,需要维修时,请与我公司当地维修服务

部门联系。 

2、避免异物(金属物、易燃物等)从散热孔落入机顶盒,否则可能引起火灾或触电事

故。 

3、多台电器同时接入一个电源插座时,所有电器的总功率绝对不能超过电源插座及

电源线的额定功率容量,否则可能会引起火灾。 

4、打雷时切勿触摸电源线和电源插头,否则可能会引起触电事故。 

5、使用电源必须与机顶盒或使用说明书上标明的种类完全相符,否则可能会引起火

灾或触电事故。 
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6、在电压不稳定的地区使用机顶盒时,应注意随时切断电源。 

7、电源插头和电源插座上积有的灰尘、杂质、污物等在受潮时可能会引起火灾,请

定期清扫。 

二、使用保养注意事项 

一、机顶盒使用环境注意事项 

1、不要将机顶盒放在湿气重、油烟和灰尘多的地方。 

2、机顶盒四周距离墙壁 10 厘米以上,保证通风良好。不要堵塞散热孔。不要将机顶

盒放在床、沙发、地毯、被子等类似的物料上。 

3、不要在机顶盒上放置重物。 

二、机顶盒电源线使用注意事项 

1、避免将电源线靠近热源,否则电源线外层因受热熔化可能会引起火灾或触电事故。 

2、拔电源插头时一定要捏住插头的塑料部分,不要直接拉扯电源线,以免因其破损发

生危险。 

3、不要用湿手插拔电源插头,否则可能会引起触电事故。 

三、雷雨期间或长期不用时,应拔下电源插头或天线插头,以免发生意外。 

四、机顶盒因不能再使用,需要报废时,请联系专业维修人员进行处理该机。 

五、机顶盒应远离扬声器、电动机、变压器等磁性物品,以免引起画面不稳定或摇晃。 

六、清洁时请用软布轻轻擦拭,如果很脏,可将软布蘸取用水稀释了的中性洗涤剂,拧干

后擦拭。一定不能让液体流入机内,否则可能会引起火灾或触电事故。 

七、改变本机与相关设备（如电视机）连接时，请关断电源后再操作。 

说明： 

1. 本手册为 HMT-2100 CH 高清交互机顶盒的用户手册，介绍设备外观、功能、操作方

法等，使用设备前请仔细阅读本手册。 

2. 设备操作使用的按键在本手册描述中均以“[按键名]”的样式显示，如“[确定]”。

红、绿、黄、蓝四个功能按键分别显示为[红]、[绿]、[黄]、[蓝]。 

3. [待机]、[▲]、[▼]、[�]、[�]、[菜单]和[确定]键为前面板与遥控器共有的按

键，且功能相同，本手册中提及上述按键时即同时指前面板该键与遥控器该键，文

中不再另作说明。 

4. 本手册中对相关操作给出文字注释，以宋体加粗顶格显示，如： 

注：本手册中对相关操作给出文字注释。 

5. HDMI、HDMI 标记与 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC

在美国与其他国家所拥有的商标或注册商标。 

6. 本产品在杜比实验室的许可下生产。  

杜比和其双 D标志是杜比实验室的商标。
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1 设备介绍 

本章介绍 HMT-2100 CH 高清交互机顶盒的外观、相关配件和连接方法，请仔细阅读。 

1.1 前面板 

1、 待机：节目正常播放时按下此键进入待机状态。待机按钮有双灯控制，真待机时显示

为红色；网络待机时显示为黄色；正常观看节目时显示为绿色。 

2、CM状态指示灯：指示机顶盒与Cable-Modem（电缆调制解调器）终端系统的连接和

数据传输情况，机顶盒数据传输（上行）和接收（下行）是否正常，包括在线、传输、上

行和下行。 

2、数码显示窗：显示机顶盒当前状态。 

2、调谐器锁定指示灯：指示调谐器通道锁定状态。由上至下分别为锁定1和锁定2。 

3、�：频道-，节目正常播放时，进行频道减；菜单状态下，光标下移。 

3、�：频道+，节目正常播放时，进行频道加；菜单状态下，光标上移。 

3、�：音量-，节目正常播放时，进行音量减；菜单状态下，光标左移。 

3、�：音量+，节目正常播放时，进行音量加；菜单状态下，光标右移。 

3、确定：确认进入当前所选项。 

3、菜单：节目正常播放时，进入用户设置功能；菜单状态下，直接退出用户设置功能。 

4、智能卡插槽：机顶盒使用时需将匹配的智能卡插入此插槽内。 

5、USB口：USB设备接口。 
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1.2 后面板 

 

 

 

1、信号输入：数字电视信号输入接口。 

2、信号输出：数字电视信号输出接口。 

3、红外输入：遥控器信号输出设备接口。 

4、数字音频：光纤数字音频输出接口。 

5、Y/Pb/Pr：分量输出接口。 

5、视频：视频输出接口。 

5、左/右：左声道、右声道音频输出接口。 

6、HDMI：High-Definition Multimedia Interface，高清晰多媒体接口。 

7、宽带网络接口。 

8、USB(硬盘)：移动设备USB接口。 

9、电源开关：控制机顶盒电源是否接通。 

1 82 4  5 9763  
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1.3 遥控器 

 

 

 

1. 待机：机顶盒待机状态的实现和取消。 

2. 电视机学习功能区按键。 

3. 菜单：进入用户设置功能的快捷键。 

4. 导视：进入节目指南功能的快捷键。 

5. 信息：节目播放状态下显示节目相关

信息；在主页中按此键查看新邮件。 

6. 返回：返回上一级页面；输入状态下

用于删除上一字符。 

7. ■(书签)：节目直播时为节目添加书

签，在回看录制中的我的书签中回看。 

8. ●(订录)：节目直播时对节目进行订录

设置，订录节目保存在回看录制中的

我的录像列表中。 

9. ▲、▼：节目正常播放时的频道加、

频道减；菜单状态下的上移、下移。

回看、时移、点播节目中的下一个、

上一个。 

10. �、�：节目正常播放时的音量减、音

量加；菜单状态下的左移、右移。回

看、时移、点播节目中的快退、快进。 

11. 确定：确认键、播放/暂停键、设置/

取消定时器，请参照页面提示操作。 

12. 退出：退出到上一个收看的频道。 

13. 列表：节目播放时显示频道列表。 

14. V+/V-：节目播放时的音量+/音量-。 

15. 主页：节目直播时按主页键进入主页。 

16. P+/P-：节目直播时的频道调整，频道

+/频道-；各列表中上/下翻页。 

17. 静音：静音的实现和取消。 

18. 红/绿/黄/蓝功能按键：不同页面中被赋

予不同的功能，请参照页面提示操作。 

19. A：北京之窗的快捷键。 

20. B：歌华点播的快捷键。 

21. C：交互的快捷键。 

22. 字符键：输入数字、字母等字符。 
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1.4 配件 

序号 名称 数量 备注 

1 用户手册 1 本  

2 音视频连接线 1组 RCA，红、白、黄各 1根 

3 射频线 1根  

4 HDMI连接线 1根 选配 

5 光纤 1根 选配 

6 YPbPr连接线 1组 绿、蓝、红各 1条 

7 遥控器 1个  

8 射频转接器 1个  

1.5 设备连接 

设备连接前请先确认设备配件是否齐全。 

1. 将射频线一端连接到 CA 电缆输出端口，一端连接到射频输入接口并旋紧。 

2. 将本机与电视机、音响等设备连接。 

本机与电视机的连接方法如下： 

� AV 连接：将音视频连接线(红、白、黄)一端连接到机顶盒的音频 R(红)、音频 L(白)、

视频输出(黄)接口，另一端连接电视机上音视频输入的相应接口。 

� YPbPr+AV 连接：用 YPbPr连接线将本机 YPbPr接口与电视机的 YPbPr接口对

应相连，将音频连接线(红、白)一端连接到机顶盒的音频 R、音频 L，另一端连接电视

机上音频输入的相应接口。 

� HDMI连接：用 HDMI连接线将本机 HDMI接口与电视机 HDMI接口相连。 

本机与音响设备能得到更好的音质，使用音响设备时的连接方法如下： 

� AV+光纤连接：将音视频连接线(黄)一端连接到机顶盒视频输出接口(黄)，另一端

连接电视机视频输入相应接口，用光纤线将本机光纤接口与音响设备的光纤接口相连。 

� YPbPr+光纤连接：用 YPbPr连接线将本机 YPbPr接口与电视机的 YPbPr接口对

应相连，用光纤线将本机光纤接口与音响设备的光纤接口相连。 

� HDMI+光纤连接：用 HDMI连接线将本机 HDMI接口与电视机的 HDMI接口对应

相连，用光纤线将本机光纤接口与音响设备的光纤接口相连。 

注: 1. 您可以根据需要选择任意一个连接。 

2. 以上任意一种连接均需要将网线同接收机后面板的以太网口相连，以实现交互功能。 

3. 连接机顶盒电源。 
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2 基本操作 

本章介绍机顶盒开关机、节目收看、待机等基本操作方法。 

每次使用前请先确认： 

1. 设备连接是否正确； 

2. 与机顶盒匹配的智能卡是否已经正确插入智能卡插槽。 

2.1 初次使用 

初次使用前，请先确认设备连接是否正确，并将电视机切换到 AV状态。 

打开机顶盒后面板的电源开关，机顶盒开机启动。几秒钟开机画面过后进入图 2页面。 

 

图 1 初次开机搜索提示 

初次使用的机顶盒尚未存储节目

频道，启动后页面提示用户确认是否立

即进行节目频道搜索。 

[确定]：立即开始搜索。 

[退出]：暂不进行节目搜索。 

 

图 2 频道搜索 

机顶盒进行自动搜索时屏幕显示

搜索进度、当前搜索的频点和搜索到的

频道名称，直至搜索完成。频道搜索完

成后，机顶盒方可正常收看节目，下次

开机后直接进入主页。 

提示：尚未完成搜索的机顶盒无法正常

使用，下次开机时将再次提示用户进行

频道搜索。 

2.2 开关机 

机顶盒后面板的电源开关用于控制机顶盒电源。连接好机顶盒电源线后，打开后面板的

电源开关，机顶盒开机启动后自动进入主页。 
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2.3 收看节目 

机顶盒开机启动后自动进入主页，在主页中按[退出]播放数字电视节目。 

 
图 3 收看节目 

[�]/[�]：减小/加大音量。 

[▲]/[▼]：向上/向下调整频道。 

[0~9]：直接输入频道号调整频道。 

[静音]：关闭声音。 

[信息]：节目播放时，按此键显示当前

节目信息，再次按下[信息]键显示下一节目

信息。 

本机为用户提供多种类型的数字节目，用户可以通过频道列表选择频道。全屏播放状态

下按[列表]键进入频道列表。 

 

图 4 频道列表 

[红]：服务频道列表。 

[绿]：喜爱频道列表。 

[黄]：电视频道列表。 

[蓝]：广播频道列表。 

[P+]/[P-]/[�]/[�]：翻页。 

[▲]/[▼]：选择频道。 

[确定]：播放选中频道的节目。 

如需查看各频道未来一周不同时间段的节目安排，请通过主页或[导视]进入节目指南功

能进行查看，操作方法参照本手册 3.3.2节目指南中的说明。 

2.4 待机 

按[待机]键进入待机状态或取消待机恢复播放状态。按[待机]键后，机顶盒提示正在进

入待机状态，几秒钟后进入相应的待机状态。再次按[待机]取消待机，进入正常播放状态。 

本机的待机模式包括真待机和网络待机两种： 

真 待 机——机顶盒断电，屏幕无显示，仅前面板待机灯显示为红色。 

网络待机——屏幕显示待机画面，前面板待机灯显示为黄色，数码窗显示当前时间，

在线、上行和下行指示灯常亮。 
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3 功能说明 

3.1 主页 

主页为用户提供和电视广播、用户指南等基础服务，同时也为用户提供公共服务、百姓

生活、歌华点播、回看录制等双向交互服务，以实现全面、多样、个性化的交互使用体验。 

进入主页的方法： 

1． 机顶盒正常开机后将自动进入主页。 

2． 播放直播节目时，按[主页]键进入主页。 

 

图 5主页 

功能行：[�]、[�]键选择功能，按[▼]

进入子功能列表，按[▲]返回功能行。 

子功能列表：[▲]、[▼]键选择子功能项，

选定后按[确定]进入该子功能页面。 

提示行：提示当前页面可进行的操作。 

[返回]：逐级返回到主页 

[主页]：直接返回到主页中。 

[退出]：退出主页。 

3.2 电视广播 

电视广播功能中包括各类频道列表、节目指南和频道管理功能。 

 

图 6 电视广播 

[▲]/[▼]：选择子功能。 

[确定]：进入当前选中的子功能页面。 

3.2.1 进入频道 

节目频道分为央视频道、北京频道、外省频道、高清频道等多种类型，选择其中某一频

提示行 

功能行 

 

 子

功

能

列

表
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道类型后按[确定]进入该类型频道列表。 

 

图 7 频道列表 

[�]/[�]：选择频道类型。 

[▲]/[▼]：选择频道。 

[确定]：预览选中频道正在播放的节目。 

[退出]：进入节目全屏播放。 

3.2.2 节目指南 

节目指南功能中显示当日起一周之内各频道的节目安排，为用户提供节目信息查询和节

目定时功能。在电视广播功能下选择节目指南后按[确定]进入节目指南页面，或在节目直播

时按[导视]键直接进入节目指南页面。 

� 查看节目 

 

图 8 节目指南 

[红]：按时间查看当日节目安排。 

[绿]：按日期查看一周内节目安排。 

[蓝]：按节目类别查看节目安排。 

[黄]：查看已设置定时器的节目列表。 

[▲]/[▼]/[�]/[�]：查看频道和节目。 

提示：当前没有预约节目时，提示当前未

设置定时器。 

� 设置定时器 

 

图 9 设置定时器 

定时器即为用户提供的节目预定服务，当

已设置定时器的节目将要播出时提示用户。已

设置定时器的节目前将显示此时钟图标 。 

[▲]/[▼]/[�]/[�]：选择节目。 

[确定]：为选中节目设置/取消定时器。 

提示：定时器设置只针对于当前尚未开始播放的节目。选中当前正在播出的节目按[确定]

将进入该节目的全屏播放；选中已播出完毕的节目按[确定]将提示该节目已播放完毕。 
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� 定时器列表 

 

图 10 定时器列表 

在定时器列表中，用户可以对已设置

定时器的节目进行管理。 

[P+]/[P-]/[�]/[�]：翻页浏览。 

[▲]/[▼]：选择节目。 

[确定]：取消定时器。 

 

� 定时器提醒 

 

图 11 定时器提醒 

已设置定时器的节目即将开始时，页

面跳出提示信息请用户确认是否需要跳

转到预定的节目进行播放。提醒后 20 秒

内无操作视为确定，将跳转到预约节目。 

[确定]：切换到预约节目。 

[退出]：页面无跳转。 

3.2.3 频道管理 

频道管理功能用于对已有频道进行喜爱、跳过和加锁的管理。在电视广播功能中选择频

道管理子功能后按[确定]键进入频道管理。 

：喜爱，显示在频道列表中的喜爱列表中。 

：跳过，频道列表中不显示，全屏播放状态下此频道将被跳过不显示。 

：加锁，显示在频道列表中，全屏播放状态下切换到此频道时，提示用户输入正确

密码后方可收看。 

 

图 12 频道管理 

[P+]/[P-]/[�]/[�]：翻页浏览。 

[▲]/[▼]：选择节目。 

[红]：将某一频道设置为喜爱或取消。 

[A]：将全部频道设置为喜爱或取消。 

[绿]：将某一频道设置为跳过或取消。 

[B]：将全部频道设置为跳过或取消。 

[黄]：将某一频道设置为加锁或取消。 

[C]：将全部频道设置为加锁或取消。 
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3.3 歌华点播 

歌华点播功能为机顶盒用户提供视频节目点播服务，节目内容包括新闻、电影、电视剧、

生活娱乐等，同时为用户提供便捷的节目搜索、喜爱节目收藏等服务。 

 

图 13 歌华点播 

[▲]/[▼]：选择子功能项。 

[�]/[�]：进入分类节目列表。 

[退出]：退出歌华点播。 

3.4 回看录制 

回看录制功能中用户可以进行电视回看、书签节目回看、节目录制和播放。使用电视回

看功能，用户可以选择一周内的频道或栏目进行回看；使用节目录制功能，用户可以选择频

道或栏目对未播出的节目进行录制设置。 

 

图 14 回看录制 

[▲]/[▼]：选择子功能项。 

[确定]：进入选中的子功能。 

[退出]：退出回看录制。 

时移电视是指用户在观看节目时可以随时进行快进、快退、选时播放等操作，甚至可以

选择几天前的节目进行观看，使用户彻底摆脱时间的束缚，感受全新的收视体验。 
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图 15 时移电视 

时移电视节目直播时屏幕右上方显示

“ ”，按[确定]键进入回看状态，屏幕右上

方显示“ ”。此时节目暂停播放等待操

作。 

[确定]：暂停/播放。 

[�]/[�]：快退/快进。 

[▲]：下一节目。 

[▼]：上一节目/重播。 

[退出]：退出时移电视。 

[红]：选时播放。 

 

图 16 添加书签 

节目直播时用户可以添加书签，书签添加

成功后，用户可以到主页中的回看录制功能下

的“我的书签”内查找该节目继续观看。 

[■](书签)：添加书签。 

 

 

图 17 订录节目 

节目直播时用户可以订录未来的节目，节

目订录成功后，用户可以到主页中的回看录制

功能下的“我的录像”内收看该录制节目。 

[●](订录)：订录节目。 

 

 

3.5 互动娱乐 

互动娱乐功能中用户可以进行卡拉 OK点唱、游戏娱乐等。 
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图 18 互动娱乐 

[▲]/[▼]：选择子功能项。 

[确定]：进入选中的子功能。 

[退出]：退出互动娱乐。 

 

3.6 用户指南 

用户指南功能中，用户可以查看到与本机使用相关的说明信息，包括本机的用户使用手

册、机顶盒使用常见问题的解答、节目表、宽带业务介绍等，同时可以进行个性化设置。 

 

图 19 用户指南 

[▲]/[▼]：选择子功能。 

[确定]：进入当前选中子功能。 

[退出]：退出用户指南。 

3.6.1 界面更换 

本机支持多种不同的界面风格，供用户选择，最大程度地满足用户的个性化要求。 

 

图 20 界面更换 

[▲]/[▼]/[�]/[�]：选择界面。 

[确定]：执行界面更换。 
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3.6.2 用户设置 

用户设置功能用于对系统参数等进行个性化设置，涉及频道搜索、服务信息、设备工作

参数等。用户可以通过在主页选择用户设置功能或在全屏播放时按[菜单]键进入设置功能。 

 

图 21 用户设置 

[▲]/[▼]：选择子功能。 

[确定]：进入当前选中子功能。 

[退出]：退出用户设置。 

3.6.2.1 自动搜索 

自动搜索即按照预设频点进行的频道搜索。搜索时应保证设备连接的正常。 

 

图 22 自动搜索 

[确定]：执行自动搜索 

[退出]：取消自动搜索。 

搜索时，页面将提示“系统正在搜

索，请等待……”，搜索完成后，将提示

搜索完毕，同时显示用户此次搜索到的

频道数。 

3.6.2.2 手动搜索 

手动搜索即通过手动设置频点、符号率等信息，对某一固定频点进行的频道搜索。 

 

图 23 手动搜索 

[▲]/[▼]：选择设置项。 

[0~9]：输入频点和符号率。 

[�]/[�]：选择调制方式。 

[红]：恢复缺省设置。 

[绿]：开始搜索。 
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3.6.2.3 服务信息 

 

图 24 服务信息 

服务信息页面显示本机相关服务信

息，包括服务热线电话、公司网址、卡

号、机卡配对状态等。 

 

3.6.2.4 信号测试 

 

图 25 信号测试 

信号测试功能用于测试各频率的信

号质量和信号强度，以判断信号状况。 

 [�]/[�]：选择要测试的频率，位

于中间位置的频率为当前选中频率。信

号质量和强度以百分比显示，随选中频

率的变化而变化。 

 

3.6.2.5 中文/ENG 

 

图 26 中文/ENG 

本机支持中文或英文两种语言显

示。语言项前的橙色标识指示当前的语

言状态。 

[▲]/[▼]：选择语言种类。 

[确定]：执行该语言。 

 

                                      HMT-2100 CH 高清交互机顶盒用户手册 



 16 

3.6.2.6 定时器 

定时器中显示已在节目指南中完成预定的节目信息。 

 

图 27 定时器 

[▲]/[▼]：选择预定的节目。 

[红]：删除当前选中的预定节目。 

[绿]：删除全部预定节目。 

3.6.2.7 个人密码 

个人密码功能用于设置用户的个人密码，及其是否启用。个人密码出厂值为“0000”。 

 

图 28 个人密码 

[▲]/[▼]：选择设置项。 

[确定]：执行。 

 

� 修改密码 

 

图 29 修改密码 

[0~9]：输入一致的新密码和确认密

码。 

 

� 激活/取消密码 

橙色圆形所在位置指示个人密码当前的状态。个人密码处于激活状态时，进入个人密码、

频道管理等功能，收看加密频道时均需输入正确密码；个人密码处于取消状态时，个人密码

被关闭。 
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3.6.2.8 图像调整 

图像调整用于调整图象的亮度、对比度和色度，各参数数值均采用条状图和数字显示。 

 

图 30 图像调整 

[▲]/[▼]：选择图像参数，被选中参

数的条状图显示为橙色。 

[�]/[�]：调整当前参数的值。 

[红]：恢复为缺省设置。 

图像参数的缺省设置：亮度 50，对

比度 50，色度 50。 

3.6.2.9 邮件查看 

邮件查看功能中显示接收到的邮件列表。邮件未读时邮件图标为红色，邮件信息字体加

粗；邮件已读时邮件图标为蓝色，邮件信息字体正常。 

 

图 31 邮件查看 

[▲]/[▼]：选择邮件。 

[确定]：查看邮件内容。 

[红]：删除当前选中的邮件。 

[绿]：删除全部邮件。 

 

提示：本机超容前用户应删除一些不重要的邮件，以避免造成旧邮件丢失。 

3.6.2.10 订购信息 

订购信息列表中显示用户已订购的节目包列表。 

 

图 32 订购信息 

[▲]/[▼]：选择节目包。 

随光标移动显示相应的节目包信

息，包括卡号、地理区域、订购到期日

期、所订购的服务代码等。 
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3.6.2.11 输出设置 

输出设置用于设置分辨率、宽高比和光纤音频输出参数。 

 

图 33 输出设置 

[▲]/[▼]：选择参数，被选中参数以

蓝色背景显示。 

[�]/[�]：选择参数值。 

[绿]：生效，提示用户确认该设置

与电视相匹配，按[确定]保存设置后生

效，按[退出]重新设置。 

 

3.6.2.12 网络设置 

网络设置页面显示机顶盒当前的网络情况，同时支持在线网络测试。 

 

图 34 网络设置 

网络设置页面显示机顶盒的网络

信息，包括物理地址、IP 地址、子网

掩码、默认网关和 DNS 服务器地址。

下方有文字显示当前网络连接情况，连

接正常时文字显示“网络已连接”。 

 

图 35 网络测试 

[绿]：启动网络测试。 

[红]：返回网络设置页面。 

进入网络测试页面，页面提示“正

在进行网络测试，请等待……”，机顶

盒自动连接网络并获取相应的 IP 地

址，直至网络测试完毕。 
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3.6.2.13 CM 状态 

CM状态页面显示机顶盒内置 Cable Modem 当前的工作状态。 

 

图 36CM 状态 

页面显示内置 Cable Modem 的

工作信息，包括机顶盒物理地址、下

行状态和上行状态，下方文字显示内

置 Cable Modem 是否上线，正常状

态应为已上线。 

 

3.7 百姓生活 

百姓生活功能为用户提供美食介绍、天气预报、万年历等实用生活信息服务。用户在各

页面中依提示进行操作。 

3.8 公共服务 

公共服务功能为用户提供电视缴费、预约挂号、家庭理财等便民交互服务，让机顶盒用

户足不出户即可完成这些琐碎的事务。 

3.9 公共文化 

公共文化功能为用户提供图书阅读、首都文博、电视读报等公共文化信息服务。用户在

各页面中依提示进行操作。 

3.10 政务资讯 

政务资讯功能为用户了解政府信息和城市发展提供窗口，服务内容包括首都之窗、区县

风采、热点调查等。 
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4 故障排除 

故障现象 可能原因 处理方法 

节目列表无任何节目信息 未进行搜台操作 
按照使用手册的说明进行节

目搜索 

有线电缆未连接好 插好有线电缆 

频道参数设置不正确 确认输入的参数是否正确 提示搜索频道失败 

没有购买相关服务 联系运营商购买相关服务 

线路问题导致信号太弱 请人员检查有线电视线路 

图像出现停顿、马赛克现象 

有线接头松动或接触不良 
检查有线电视接头或有线信

号线与机顶盒连接是否紧密 

音频电缆没有接好 参照连接图正确连接音频线 

声音太小 将音量调大 

输出声道错误 更换其它声道 

有图像没声音 

声音被设置为静音 取消静音 

有声音没图像 视频电缆没有接好 参照连接图正确连接视频线 

机顶盒处于“待机”状态 按 [待机]键，取消“待机”状态 无图像无声音 

(前面板信号灯亮) 视频、音频电缆均未连接可靠 参照连接图确认连接 

电源未可靠连接 确认电源是否可靠连接 无图像无声音 

(前面板信号灯不亮) 机内故障 请与供应商联系 

遥控器电池电力不足 更换新电池 

遥控器失灵 
遥控器未对准机顶盒或遥控

器与机顶盒的距离太远 

将遥控器对准机顶盒，或调整

遥控器与机顶盒的距离使之

充分靠近机顶盒 

若以上方法仍不能为您排除故障或出现其它故障，请与当地运营商客服部联系。 
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5 产品规格 

软件功能 

� 高/标清广播电视收看服务 

� 数字立体声广播服务 

� 视频点播、时移电视、电视回看、卡拉 OK 等服务 

� 交互多媒体信息服务 

� 在线游戏服务 

� 在线电视支付服务 

� 电子节目指南（EPG） 

� 为个人电脑等家庭智能终端提供宽带接入服务 

硬件配置 

Flash ROM 4Mbytes NOR Flash + 256Mbytes NAND Flash 

SDRAM 512Mbytes 

 

信道解码 

输入频率 110-866MHz 

输入电平 40-85dBµV  

调制方式 QAM 16/32/64/128/256 

RF输入 英制 F-female，75Ω 

RF loop 输出 公制 IEC，75Ω 
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视频 

遵循标准 MPEG-II MP@HL 

视频制式 PAL 

视频格式 4：3或者 16：9 

输出标准 1920×1080（最大） 

视频输出 CVBS；YPbPr；HDMI 

输出阻抗 75Ω 

音频 

遵循标准 MPEG-I、II 

音频解码 Layer I&II 

抽样频率 32/44.1/48KHz 

音频输出 左声道、右声道 

输出阻抗 低阻 

数字音频 SPDIF 

以太网 

Ethernet接口(2个)： 10/100M BASE-T RJ45 

输入电源 

交流电源 90~240V，50/60Hz 

结构参数 

净尺寸 370（长）×240（宽）×45（高）mm 

工作温度 0~40℃ 

企业标准 

企业标准：Q/72089355-6.1 

 

 

 

 

 

最大功率 30W 
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有毒有害物质或元素 

部件名称 
铅

(Pb) 

汞

(Hg) 

镉

(Cd) 

六价铬 

(Cr(VI)) 

多溴联苯 

(PBB) 

多溴二苯醚 

(PBDE) 

主板组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

电源板组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

SM 板组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

显控板组件 × ○ ○ ○ ○ ○ 

底板组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

电源开关 × × × × × × 

盖板组件 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

面框组件 ○ ○ ○ × × × 

螺钉 ○ ○ ○ × ○ ○ 

定位夹 × ○ ○ ○ ○ ○ 

标签 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

电源线 × × × × × × 

遥控器 × ○ ○ ○ ○ ○ 

连接线 

(AV、射频) 
× × × × × × 

说明：○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以

下。 

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。

上表中打“×”的组件、部件，其含量超标，因为目前业界暂时无成熟可替代技术。 
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碳性电池:环保使用期限为 6 个月; 碱性电池:环保使用期限为 2 年。 

包装箱上的   符号标识包装材料可回收利用，请不要随意丢弃。 

   ：表示在正常工作和使用条件下产品的环保使用年限为 10 年，在环保使用期限内可放

心使用。 

为保护环境健康，废电池和废旧产品可交正规经销商和厂家回收处理，请不要随意丢弃。 

 

 

 

有害物质或元素含量说明 
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客服热线：96196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


